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2. Ohrodeni elektrickich
pisobené  zvidenim
potencif na uzemnani

Udeti blesk do budovy, kterd je
wybavena hromosvodern, vankne
na zemnim odporu Ry, Ubytek
napeti zplsobeny  prichodem
bleskového  proudu.  Jedi
potencidl viech vodich Esti
uvnitF objektu vyrovnn na stejnou hodnotu, nejsou ohrozeny osoby nachizejicf se uvnitF
této budowy. se potencil na zemniéi v disedku prichodu bleskového proudy, jsou
ohrofena také elektrickd zafieni (obr. 2) uvnitf prostoru. Pfi Gderu blesku do budovy
vanikne na ochranném uzemnéni Ry, Gbytek napéti v sii nn. Rozdi potenciadl pracovnino
uzemnéni Ry a potencill ochranného uzemnéni budovy je aZ 1 000 V. Tim mélze byt
ohroenz zoface elektroinstalace, e i zolace elektrickjch zafizeni.

Strmost bleskového proudu

Strmost bleskového proudu, vznké v pribghu intervalu DYDt, uréue hodnotu
‘elektromagneticky indukovanych napti. Tato napéti se ndukwi do viech otevienych nebo
uzavienjch nstalaénich smycek, které jsou v blizkosti svodd hromosvodu. Bshem intenvalu
Dt je indukované obdéinkové napsti U v instalaén smyéce: U = M(DDE), kde M je
vzijemni indukénost (koeficent prepoctu instalaéni smycky), DDt stmost bleskového
proudu.

Obr. 3. Maximaini ndukované napsti
v instaladni smyéce
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— Na obr. 3 je zngzomén konkrétni
e piikad vipoctu maximdnho napativ

instalacni smyéce.
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