[image: image1.png]9. ,Central stop!® — zafizeni pro rychlé uvedeni nebezped-
nych ¢asti pracovniho stroje do klidu p#i poruchovém stavu.

»Central stop“ nemusi odepnout celé zafizeni od sité a nechrani
tudiz ve vSech pfipadech obsluhu pifed trazem elektrickym proudem.

Pro funkci ,Central stop® sta¢i n€kde jediny spinag, jinde je tfeba
nékolika ovladaca, relé a stykaca.




[image: image2.png]36. ,Central stop!“ musi umoZnit co nejrychlejsi odstranéni
nebo zmirnéni poruchového stavu (napf. zastavenim stroje). Nesmi vy-
fadit z funkce ta zafizeni, ktera slouzi k zaji§téni bezpe¢nosti, napt. elek-
trické brzdy, elektromagnetické upinace, odsavani otravnych latek, zpétny
pohyb noze, osvétleni stroje apod.

a) ,Central stop!“ musi byt u téchto stroji:

aa) Kde by vypnutim hlavniho spinace za chodu stroje vznikl poru-
chovy stav a nebezpedi trazu nebo havdrie, napf. tim, %e by se znemoz-
nilo elektrické brzdéni setrvaénych hmot, nebo by se uvolnily elektro-
magnetické upinace apod.

ab) Kde neni hlavni spina¢ na dosah ze stanovi§té obsluhy, napf.
mé-li stroj nékolik stanovist.

b) Ovlada¢ ,Central stop!“ musi byt snadno dosazitelny ze stano-
vi§té obsluhy. Ma-li stroj né&kolik stanovist, musi byt na kazdém ,Central
stop!“. Muze mit tvar tlagitka, packy, tahla, lanka apod. Jeho funkci
mize zastdvat i svételny paprsek..




