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% Do vykopl se nesméji zpatky vkladat kameny, popel nebo Skvara ¢i podobny material, ale mély by se zahazovat &
hlinou, ve které se drzi vihkost.
= P Ceska B b) Desky ulozené v zemi”
P TECHNICKA Aby se docililo co nejlepsiho kontaktu obou ploch se zemi, doporutuje se ukladat piné desky vertikalng.
NORMA - CSN 33
f 2000-5-54 ed. Desky by se mély ukladat tak, aby jejich horni okraj byl pfiblizné v hioubce 1 m.
3:2012 Rezistance (R) deskovych zemniéd ulozenych v odpovidajici hioubce se rovna priblizné:
P Nahrazeni
predchozich _ocl
norem = R=08 T
D@D kde pj istivita pud: Q L je obvod desk
&P predmiuva le p je rezistivita pudy (v Qm) a L je obve lesky (v m). |
P Ovod ©) Vertikalné ulozené tycové zemnice. -]
[P 541 Obecns Rezistance (R) zemnice provedeného pomoci vertikalng ulozené tyce (viz 542.2.3 a tabulka 54.1) je rovna pfi-
[P 542 Usporadant blizne
uzemnéni Il o
[P 543 Ochranne ==
vodiée L
[P 544 Vodice kde p je rezistivita pldy (v Qm) a L je délka tyée nebo trubky (v m).
hranného
;gj:,,;m Pokud existuje nebezpe¢i mrazu nebo vysychani, musi se délka ty¢e prodiouzito 1 maz 2 m.
=[P priloha A Odpor zemniée je mozno snizit tim, ze se nékolik vertikalnich tyéi paralelné spoji, pficems tyto tyce jsou
(normativni) v takovém usporadani, Ze mezi nimi je vzdalenost alespon na délku jedné ty¢e, pokud se paralelné spojuji dvé
P piiloha B ty€e, nebo je tato vzdalenost vétsi, pfi paralelnim spojeni vice ty¢i.
Uptosnatit) Pozornost je pritom tfeba v pfipadé znacné délky tyci vénovat skutecnosti, Ze plida byva homogenni jen zfidka
P :’ﬁ"’"a c ) i a ze tyée znaéné délky mohou dosahnout podkladovych vrstev o nizké nebo zanedbatelné rezistivite™”. e
informativa




