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INSTALACE a PRIPOJENI K ELEKTRICKE SITI

Instalaci musi provést kvalifikovany odbornik podle
EI:anch pfede isti tykajicich se instalace a
zpecnosti. grobce odmita jakoukoli odpovédnost
za zranéni osob a zvifat nebo poskozeni majetku
vzniklé nedodrzenim vyse uvedenych predpist.
Elektricka pFipojeni
Elektrické pfipojeni varné desky musi byt
provedeno pred jejim pfipojenim k siti.
Elektrické pﬁpoﬁm’ musi byt rrovedeno vsouladus
predpisy mistniho dodavatele elektrické energie.
Zkontrolujte, zda napéti uvedené na typovém stitku
na dné spotrebice odpovida napéti ve vasem byté.
Uzemnéni spotiebice je podle zakona povinné:
pouzijte vodice odgo dajici velikosti (véetné
uzemriovaciho vodice).
Pro pripojeni k elektrické siti pouzijte typ kabelu
HO5 RR -F podle tabulky "Napéajeci napéti”.

umoznil vamou desku z pracovni desky
vytahnout, a musi byt umistén tak, aby
nedoslo k jeho prehrati I.)ﬁ dotyku se spodni
casti desky. Nepouzivejte prodluzovaci $idry.
Napéjeci napéti
Vodice

230V ~ + ()

230-240V ~ + (2

E Napajeci kabel musi byt tak dlouhy, aby

Pocet x rozmér
3 X4 mm?

3X 4mm? (pouze Australie)

230v3-+(@ |4X1.5mm?
400V3N-~+ (L) [5X15mm?
400V2N -~ + (L) [4X15mm?

Pokud je varna deska jiz vybavena napajecim
kabelem, dodrzujte pokyny na stitku
ijpevnéném k napajecimu kabelu.
fipojeni k pevné siti provedte oci
vicepéloveho vypinace s minimalni vzdalenosti mezi
kontakty 3 mm.
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