N á v r h 
V y h l á š k a

ze dne ………..2009
kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví

Čl. I
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) se mění takto:
1. § 7 zní:

„§ 7

Seznam použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných

 bifenylů (PBB) nebo polybromovaných difenyletherů (PBDE), na která se nevztahuje

§ 37j odst. 3 zákona
Seznam použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) nebo polybromovaných difenyletherů (PBDE), na která se nevztahuje § 37j odst. 3 zákona, je uveden v příloze č. 5.“
2. V příloze 1, bodě 7.4 se slova „skoky do vody“ nahrazují slovy „pro potápění“.
3. Příloha 5 zní :
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.
Seznam použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných
bifenylů (PBB) nebo polybromovaných difenyletherů (PBDE), na která 

se nevztahuje § 37j odst. 3 zákona

1. Rtuť v kompaktních zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje 5 mg na zářivku.
2. Rtuť v trubicových zářivkách pro obecné účely, jejíž obsah nepřevyšuje
a)  u halofosfátových zářivek 10 mg,
b)  u trifosfátových zářivek s normální dobou životnosti 5 mg,
c)  u trifosfátových zářivek s prodlouženou dobou životnosti 8 mg.
3. Rtuť v trubicových zářivkách pro zvláštní účely.
4. Rtuť v jiných světelných zdrojích konkrétně neuvedených v této příloze.
5. Olovo ve skle obrazovek, elektronických součástech a zářivkách.
6. Olovo jako přísada
a)  v ocelích, obsahujících až 0,35 % hmotnostních olova, 
b)  ve slitinách hliníku, obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova,
c)  ve slitinách mědi, obsahujících až 4 % hmotnostních olova.
7. Olovo
a)  v pájkách s vysokou teplotou tavení (např. slitiny obsahující více než 85 % hmotnostních olova),
b) v pájkách pro zásobování, skladování a systémy skladování, pro zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě pro telekomunikace, 
c)  v keramických elektronických dílech (např. piezoelektrické přístroje).
8. Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech a pokovení kadmiem s výjimkou použití zakázaných zvláštním právním předpisem 6).
9. Šestimocný chrom jako antikorozivní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách.

10. DecaBDE v polymerních aplikacích.

11. Olovo v olověných/bronzových ložiskových pánvích a pouzdrech.

12. Olovo používané ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů.

13. Olovo používané jako povrchový materiál u modulu typu c-ring pro vedení tepla.

14. Olovo a kadmium v optickém a filtračním skle.

15. Olovo v pájkách obsahující více než dva prvky pro spojení mezi kolíky a sadou mikroprocesorů o obsahu olova vyšším než 80 % a nižším než 85 % hmotnostních.

16. Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým tvarovacím nástrojem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“.

17. Olovo v lineárních žárovkách s trubicemi potaženými silikátem.

18. Halid olova jako zdroj záření ve výbojkách s vysokou intenzitou výboje (HID) používaných v profesionálních reprografických aplikacích.

19. Olovo jako aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostních olova) výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory jako například BSP (BaSi2O5:Pb), jakož i jsou-li používány jako speciální zdroje světla v diazografické reprografii, litografii, lapačích hmyzu, fotochemických a konzervovacích postupech a obsahující luminofory jako například SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

20. Olovo obsahující PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v určitých směsích jako hlavní amalgám a PbSn-Hg jako vedlejší amalgám v kompaktních, energeticky velmi úsporných výbojkách.

21. Oxid olovnatý ve skle používaném ke spojení předních a zadních podkladů v plochých zářivkách používaných v displejích na bázi tekutých krystalů (LCD).

22. Olovo a kadmium v tiskových barvách pro smaltování borosilikátového skla.
23. Olovo v ukončeních součástek s malou roztečí, jiných než konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menší, s olověnými NiFe rámečky a olovo v ukončeních součástek s malou roztečí, jiných než konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menší, s PbCu rámečky.

24. Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskových a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech.

25. Oxid olova v panelech s plazmovými displeji (PDP) a displeji s povrchovým vedením emitorů elektronů (SED) používaných zejména v přední a zadní skleněné dielektrické vrstvě, sběrnicové elektrodě, černém pruhu, adresové elektrodě, hradicích žebrech, těsnicí fritě, fritovém kroužku, jakož i v pájecí pastě pro tištění.

26. Oxid olova ve skleněné baňce černých světlemodrých žárovek (BLB).

27. Slitiny olova jako pájky pro měniče používané ve vysokovýkonových reproduktorech (určených pro několikahodinový provoz při hladině akustického výkonu 125 dB SPL a vyšších).

28. Olovo v křišťálovém skle podle § 2 odst. 1 písm. p) zákona
Pro olovo, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylethery (PBDE) se toleruje maximální hodnota koncentrace ve výši 0,1 % hmotnosti v homogenních materiálech a pro kadmium ve výši 0,01 % hmotnosti v homogenních materiálech.

29. Kadmiové slitiny jako elektrické/mechanické pájené spoje elektrických vodičů umístěných přímo na kmitacích cívkách měničů používaných ve vysokovýkonových reproduktorech s hladinou akustického tlaku ve výši 100 dB (A) a vyšší.

30. Olovo v pájecích materiálech v plochých zářivkách bez obsahu rtuti (které se používají například v displejích na bázi tekutých krystalů, v designovém či průmyslovém osvětlení).

31. Oxid olovnatý v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro argonové a kryptonové laserové trubice.

32. Olovo v pájkách na pájení tenkých měděných drátů o průměru rovnajícím se nebo menším než 100 μm ve výkonových transformátorech. 

33. Olovo v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů. 

34. Rtuť používaná jako inhibitor rozprašování katody ve stejnosměrných plazmových obrazovkách s obsahem do 30 mg na obrazovku do 1. července 2010. 

35. Olovo v pokovené vrstvě vysokonapěťových diod s pouzdrem ze skla na bázi borátu zinečnatého. 

36. Kadmium a oxid kademnatý v pastách pro tlusté vrstvy používaných na oxid berylnatý spojený s hliníkem.
Výjimky 
1.   Maximální hmotnostní koncentrace přípustná v homogenních materiálech* je stanovena na 0,1% pro olovo, rtuť, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylethery (PBDE) a na 0,01 % pro kadmium.

2.   Omezení použití nebezpečných látek dle § 37j odst. 3 se nevztahuje na zařízení, která jsou určena k zajištění nepřerušovaného provozu  a životních funkcí .

Poznámka: 
* Homogenním materiálem se rozumí materiál, který nemůže být mechanicky rozdělen na   různorodé   materiálové složky, a který má neměnné složení ve všech svých částech, například plasty, keramika, sklo, kovy, slitiny, papír, desky, gumy, potahové vrstvy.“
4. V příloze 7, bod 2.3. včetně poznámek pod čarou zní:

„Elektroodpady s obsahem regulovaných látek 10) (CFC a HCFC), fluorovaných skleníkových plynů 10a) (HFC) nebo látek HC a elektroodpady ze zařízení, při jejichž výrobě bylo použito regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů nebo jejichž trvalá funkce byla na regulovaných látkách nebo na fluorovaných skleníkových plynech závislá, zpracovávat závaznou technologií podle zvláštního předpisu 11). V případě demontáže zařízení nebo výrobků, které obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, a které nejsou v této závazné technologii uvedena, postupovat pouze podle bodu 2. 
___________________________________________
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 105/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

10a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.
11) § 31 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.“

5. V příloze 7, bodě 2.4,  se na konci textu písmene i) doplňují slova „a části, součásti a materiály obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků (CFC), částečně halogenované chlorfluorderiváty uhlovodíků (HCFC), částečně halogenované fluorderiváty uhlovodíků (HFC) a uhlovodíky (HC)“.
Čl. II

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr :
ODŮVODNĚNÍ

1. OBECNÁ ČÁST

a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA

I. Důvod předložení

Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) je potřeba upravit podrobnosti nakládání s elektrozařízeními (EEZ) a elektroodpady (EO) tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti a souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice ROHS“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice OEEZ“).

II. Návrh variant řešení

V této analýze jsou posuzovány varianty:

1. Varianta 0 – ponechání současného stavu
2. Varianta 1 – novela vyhlášky

III. Body novelizace

1. Rozšíření seznamu látek a podmínek, za kterých se na výrobce EEZ nevztahuje ustanovení § 37j, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (Příloha č. 5)
Cíl:  Stanovení dalších výjimek ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kdy je možné používat v EEZ olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly nebo polybromované difenylethery, tak aby byl dosažen soulad se Směrnicí ROHS.

Varianty 

Varianta 0 – Zachování současného stavu, kdy je v příloze č. 5 taxativně stanoven seznam látek, které je možné používat v EEZ. Jedná se tak o stanovení výjimky z požadavků § 37j, odst. 3 zákona o odpadech. Mezi taxativně vyjmenované látky náleží rtuť používaná v kompaktních zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje 5 mg na zářivku, rtuť používaná v trubicových zářivkách pro obecné účely, jejíž obsah nepřevyšuje u halofosfátových zářivek 10 mg, u trifosfátových zářivek s normální dobou životnosti 5 mg a u trifosfátových zářivek s prodlouženou životností 8 mg, rtuť v trubicových zářivkách používaných pro zvláštní účely, rtuť v jiných světlených zdrojích, olovo ve skle obrazovek, elektronických součástí a zářivek, olovo jako přísada v ocelích obsahujících až 0,35 % hmotnostních olova, ve slitinách hliníku až 0,4 % hmotnostních olova a ve slitinách mědi obsahujících až 4 % hmotnostních olova, olovo v pájkách s vysokou teplotou tavení, kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech a pokovení kadmiem, šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladících systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách. 
Varianta 1 – Tato varianta rozšiřuje seznam látek, které je možné používat v EEZ. V těchto případech neexistují vhodné substituty, a proto byla ze strany Evropské Komise legislativně stanovena výjimka pro umožnění jejich použití. Jedná se např. o použití olova a kadmia v optickém a filtračním skle, rtuť používanou jako inhibitor rozprašování katody ve stejnosměrných plazmových obrazovkách s obsahem do 30 mg na obrazovku apod. Pro olovo, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery se toleruje maximální hodnota koncentrace ve výši 0,1 % hmotnosti v homogenních materiálech a pro kadmium ve výši 0,01 % hmotnosti v homogenních materiálech. 

Dotčené subjekty: výrobci EEZ 

Přínosy a náklady

Varianta 1

Hlavní přínos varianty 1 spočívá v umožnění použití vybraných chemických látek (Pb, Hg, Cd, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery) v taxativně stanovených případech, kdy je často nemožné pro jejich správnou funkčnost použít jiné k životnímu prostředí šetrnější látky.

Touto variantou navíc dojde ke sjednocení zákona o odpadech s evropskou legislativou, resp. se Směrnicí ROHS. Přijmutím této varianty se ČR vyhne riziku sankcí, které by jí hrozily v případě soudního sporu (infringement). Pokuty za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o založení Evropských Společenství se mohou pohybovat v řádu milionů EUR.
Návrh řešení: Varianta 1 

Z důvodu omezení rizika infringementu doporučujeme přijmout Variantu 1.
2.  Stanovení technických požadavků na zpracování EO (Příloha č. 7)
Cíl: Rozšíření látek obsažených v EO podléhajících zpracování dle závazné technologie vyplývající z jiných právních předpisů a zajištění přednostní demontáže částí EO, které obsahují chlorfluorderiváty uhlovodíků (CFC), částečně halogenované chlorfluorderiváty uhlovodíků (HCFC), částečně halogenované fluorderiváty uhlovodíků (HFC) a uhlovodíky (HC) tak, aby byl dosažen soulad s Přílohou II Směrnice OEEZ. 

Varianty 

Varianta 0 – V současnosti mají zpracovatelé EO povinnost EO s obsahem regulovaných látek (CFC a HCFC) nebo EO ze zařízení, při jejichž výrobě bylo použito těchto regulovaných látek nebo jejichž trvalá funkce byla na regulovaných látkách závislá, zpracovat závaznou technologií (dle § 31 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší). Regulovanými látkami se rozumí látky, které jsou vyjmenovány v příloze I Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000 ze dne 20. června 2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu. Toto nařízení bude však od 1. ledna 2010 nahrazeno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Seznam regulovaných látek však bude přejat.
Jedná se zejména o skupinu CFC, HCFC a halonů. Tyto látky jsou velmi nebezpečné pro ozónovou vrstvu, a proto byla tzv. Montrealským protokolem, který je prováděcím protokolem Vídeňské úmluvy o ochraně ozónové vrstvy, jejich výroba a spotřeba zakázána.

Podle současně platné legislativy ČR týkající se ochrany ovzduší patří látky s obsahem HFC mezi fluorované skleníkové plyny (vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, účinné od 15. 9. 2009). 

Další částí tohoto novelizačního bodu je změna odstavce 2.4 týkajícího se přednostní demontáže EO. 
Varianta 1 – Tato varianta nově navrhuje, aby byl seznam látek, obsažených v EO a podléhajících tak zpracování závaznou technologií, dále rozšířen o HFC a HC. 

V druhé části tohoto novelizačního bodu je nově doplněn taxativní seznam částí, součástí a materiálů, které je potřeba přednostně demontovat z EO. Jedná se o části, součásti a materiály obsahující CFC, HCFC, HFC a HC. Tyto látky jsou obsaženy především v chladničkách, klimatizačních zařízeních, bojlerech, ale i v dalších zařízeních, kde slouží jako izolační materiál. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000, resp. nově Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009  stanovuje povinnost odstranit výše uvedené regulované látky, avšak pouze v případě, kdy je to efektivní. V praxi to znamená, že z technologických důvodů jsou regulované látky odsávány a zpracovávány pouze z chladicích a klimatizačních zařízení.

Dotčené subjekty: zpracovatelé EO

Přínosy a náklady

Varianta 0

V současnosti je v příloze č. 7 vyhlášky č. 352/2005 Sb. stanoveno, které části, příp. materiály EO je nutné přednostně demontovat. Jedná se o kondenzátory obsahující PCB, součásti obsahující rtuť, baterie a akumulátory, tištěné spoje z mobilních telefonů nebo z jiných přístrojů (pokud je povrch tištěného spoje větší než 10 cm2), inkoustové kartridže, tonerové kazety, plasty obsahující bromované retardéry hoření, azbestové odpady, obrazovky, regulované látky, roztok amoniaku a vody u absorpčních chladicích zařízení, všechny ostatní kapaliny, zejm. oleje a žíraviny, výbojky, zářivky, displeje z tekutých krystalů o ploše větší než 100 cm2, vnější elektrické kabely, součásti obsahující ohnivzdorná keramická vlákna, součásti obsahující radioaktivní látky, elektrolytické kondenzátory s výškou od 25 mm a průměrem od 25 mm nebo srovnatelného objemu. 
Dle vyhlášky č. 279/2009 Sb. je nutné přednostně demontovat a dále zpracovat zařízení, materiály a části zařízení obsahující regulované látky (CFC a HCFC) a fluorované skleníkové plyny (HFC). Tato vyhláška stanovuje postup (závaznou technologii) při zpracování chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, kdy jsou tato zařízení zpracována dvoustupňovou technologií. Mezi základní činnosti patří odsátí regulovaných látek a olejů z chladicího okruhu (stupeň I), uvolnění tepelně izolačních pěnových materiálů s obsahem regulovaných látek a jiných materiálů, částí zařízení, resp. konstrukčních částí a prvků chladicího zařízení, pomocí vhodných technických zařízení s cílem oddělení regulovaných látek bez jejich úniku do prostředí, konstrukčních dílů s obsahem nebezpečných látek a využití hodnotných materiálů (stupeň II) a vytřídění a klasifikaci látek a materiálů získaných v rámci stupně I a stupně II, včetně jejich přípravy pro další využití nebo zneškodnění.

V současnosti se množství zpětně odebraných chladniček pohybuje okolo 300 tis. ks/rok. Náklady na zpracování 1 chladničky jsou v rozmezí 150-800 Kč v závislosti na použité technologii. Odsátí freonů (CFC a HCFC) provádí na území ČR pouze 3 společnosti.

Regulované látky se nacházejí v chladicích okruzích a izolačních pěnách. Odsátí regulovaných látek nacházejících se v chladících okruzích se provádí v podtlakovém režimu automaticky řízeném vícenásobným bezpečnostním systémem (hlídače tlaku a bezpečnostního tlaku, ventily, vypínání zařízení v závislosti na čase a hmotnosti). Odsáté regulované látky jsou dále vytříděny, uchovány podle druhu v oddělených nádobách a následně odstraněny v zařízeních k tomu určených (např. spalovna nebezpečných odpadů).

Tepelně izolační pěny s obsahem regulovaných látek jsou odděleny od skříně rozmělněním, což je prováděno v podtlakovém prostředí v uzavřeném technologickém zařízení. Regulované látky přitom uvolňované jsou zachycovány vhodnými separačními procesy (například vymrazování nebo adsorpce). Při úpravě tepelně izolační pěny s obsahem regulovaných látek se pěna rozemele a následně dojde k odplynění matrice mletého materiálu (při zvýšené teplotě).

Varianta 1

Tato varianta rozšiřuje seznam látek obsažených v EO, které je nutné zpracovat závaznou technologií, o HFC a HC z důvodu rizika infringementu. Látka HFC je od 15. 9. 2009 zařazena mezi regulované látky (zpracovávané závaznou technologií), a to vyhláškou č. 279/2009 Sb., tzn. že v praxi se toto ustanovení bude nově týkat pouze HC. V chladničkách se jedná zejména o isobutan a cyklopentan.

Tato varianta bude mít zejména pozitivní dopad na životní prostředí, neboť nebezpečné látky  CFC, HCFC a HFC budou z EO odstraněny odpovídajícím způsobem  uvedeným v § 31 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší a ve vyhlášce č. 279/2009 Sb. (viz varianta 0), a lze tak předpokládat minimalizaci rizik spojených s únikem těchto látek do volné atmosféry. Předpokládané náklady na zpracování chladících zařízení s obsahem HC budou při zpracování výše zmíněnými technologiemi obdobné jako u zařízení s obsahem CFC, HCFC a HFC (viz varianta 0).

Varianta 1 bude znamenat pro zpracovatele EO finanční zátěž, neboť tito zpracovatelé budou povinni přednostně odstranit části, součásti nebo materiály obsahující výše zmíněné chemické látky. Závazné technologie (podle vyhlášky č. 279/2009 Sb., která přejímá problematiku závazných technologií z vyhlášky o ochraně ozónové vrstvy) stojí v řádech stovek milionů Kč. V případě zpracování HC se náklady na technologie k jejich zpracování pohybují kolem 4 mil. Kč (ruční odstranění izolační pěny). Pokud se chladicí zařízení obsahující HC budou zpracovávat dvoustupňovou technologií (viz technologie varianta 0), budou se náklady na pořízení této technologie pohybovat v řádech stovek milionů Kč. Lze však předpokládat, že společnosti, které nezpracovávají chladničky s obsahem CFC, HCFC a HFC, budou investovat do levnější technologie na zpracování těchto zařízení. U společností, které zpracovávají chladničky s obsahem CFC, HCFC a HFC již v současnosti (podle závazných technologií), se náklady na pořízení nové technologie nebudou týkat, neboť HC je možné odstranit již současně používanou technologií, a tudíž náklady na zpracování chladniček s obsahem HC budou obdobné jako u chladniček s obsahem CFC, HCFC a HFC (150-800 Kč/ks).

Návrh řešení: Varianta 1 

Z důvodu omezení rizika infringementu doporučujeme přijmout Variantu 1.

V. Konzultované subjekty

Ing. Jakub Achrer – MŽP (odbor ochrany ovzduší) – regulované látky, závazné technologie na zpracování chladících zařízení s obsahem regulovaných látek, problémy při zpracování, náklady na pořízení technologie, náklady na zpracování chladniček.

Rumpold – problémy při zpracování chladicích zařízení obsahujících regulované látky, náklady na závazné technologie.

VI. Implementace a vynucování
Orgánem státní správy odpovědným za implementaci vyhlášky je MŽP, které vyhlášku předkládá ke schválení. Vynucování této vyhlášky bude vyplývat ze zákona o odpadech.

VII. Přezkum účinnosti

Jako období, které je vhodné pro přezkum účinnosti implementovaných opatření a pro zhodnocení pokroku při dosahování cílů novelizace, se doporučuje doba 3 let. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění postačujícího objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň dostatečně krátká k tomu, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů a navrhovaných změn.

VIII. Kontakt na zpracovatele 

Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. – odbor ekonomických nástrojů, e-mail: eva.dvorakova@mzp.cz
Mgr. Pavlína Slavíková – CENIA, úsek technické ochrany životního prostředí, e-mail: pavlina.slavikova@cenia.cz
Ing. Martina Svobodová - CENIA, úsek technické ochrany životního prostředí, e-mail: martina.svobodova@cenia.cz
Na přípravě analýzy spolupracoval: 

Ing. Jan Pavlíček – odbor odpadů, e-mail: jan.pavlicek@mzp.cz
IX. Seznam použitých zkratek

	CFC
	Chlorfluorderiváty uhlovodíků

	EEZ
	Elektrická a elektronická zařízení

	EO
	Elektroodpad

	HC
	Uhlovodíky

	HCFC
	Částečně halogenované chlorfluorderiváty uhlovodíků

	HFC
	Částečně halogenované fluorderiváty uhlovodíků

	OEEZ
	Odpadní elektrická a elektronická zařízení


b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s jeho zmocňovacími ustanoveními k vydání prováděcího právního předpisu.

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie
Návrh vyhlášky je v souladu s právními předpisy Evropské unie, když provádí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  za účelem transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
2.  ZVLÁŠTNÍ  ČÁST

k bodům 1. a 3.
V řízení o porušení Smlouvy o založení ES č. 2008/2176, jejímž předmětem je mimo jiné Komisí ES namítané nesprávné nebo neúplné provedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27.1.2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, se ČR zavázala provést příslušné legislativní změny předmětné vyhlášky. Jedná se o transpozici Rozhodnutí Komise, které provádějí původní směrnici a to, 2005/618/ES, 2005/717/ES, 2005/747/ES, 2006/310/ES, 2006/690/ES, 2006/691/ES, 2006/692/ES, 2008/385/ES, 2009/428/ES a Směrnici 2008/35/ES.
V souladu se směrnicí a zákonem je v § 7 pojem “seznam látek a podmínek“ nahrazen pojmem „seznam použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) nebo polybromovaných difenyletherů (PBDE)“. V příloze č. 5 je aktualizován tento seznam výjimek ze zákazu použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrozařízeních a ve stanovených aplikacích, a tím je tento seznam uveden do souladu s Evropskými předpisy. 
k bodům 2., 4. a 5.

V řízení o porušení Smlouvy o založení ES č. 2008/2174, jejímž předmětem je mimo jiné Komisí ES namítané nesprávné nebo neúplné provedení přílohy I B, bodu 7, čtvrté odrážky a přílohy II směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27.1.2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, se ČR zavázala provést příslušné legislativní změny předmětné vyhlášky.

Novelizací dochází k formální úpravě těchto příloh na základě formálních výtek EK, kdy se v příloze 1 nahrazuje položka „počítače pro skoky do vody“ položkou „počítače pro potápění“ a v příloze 7 se doplňuje výčet regulovaných látek o „fluorované skleníkové plyny (HFC)“ a „látky HC“.

