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definice krytí a mechanické odolnosti

■ StupeÀ ochrany krytem dle âSN
EN 60529 definuje ochranu osob pfied
nebezpeãn˘m dotykem Ïiv˘ch ãástí,
ochranu zafiízení uvnitfi krytu pfied
vniknutím pevn˘ch cizích tûles a ochranu
zafiízení uvnitfi krytu pfied ‰kodliv˘mi
úãinky zpÛsoben˘mi vniknutím vody.

■ Stupnû ochrany pfied vnûj‰ími
mechanick˘mi rázy definuje âSN
EN 50102 pomocí kódu IK a specifické
ãíslice podle hodnoty mechanické
energie absorbované skfiíní.

0 nechránûno

chránûno pfied
vniknutím cizích1 pevn˘ch tûles
o prÛmûru 50 mm
a vût‰ím

chránûno pfied
vniknutím cizích2 pevn˘ch tûles
o prÛmûru 12,5 mm
a vût‰ím

chránûno pfied
vniknutím cizích3 pevn˘ch tûles
o prÛmûru 2,5 mm
a vût‰ím

chránûno pfied
vniknutím cizích4 pevn˘ch tûles
o prÛmûru 1 mm
a vût‰ím

chránûno pfied
prachem5

prachotûsné6

0 nechránûno

chránûno proti
1 svisle padajícím

vodním kapkám

chránûno proti
2 svisle padajícím

vodním kapkám
pfii náklonu krytu
max. 15 °

chránûno proti
3 kropení vodou

(de‰tûm)

chránûno proti
4 stfiíkající vodû

chránûno proti
5 tryskající vodû

chránûno proti
intenzivnû

6 tryskající vodû

chránûno proti
7 úãinkÛm doãasného

ponofiení do vody

chránûno proti
8 úãinkÛm trvalého

ponofiení do vody

0 nechránûno

energie rázu
01 0,150 joulÛ

energie rázu
02 0,200 joulÛ

energie rázu
03 0,350 joulÛ

energie rázu
04 0,500 joulÛ

energie rázu
05 0,700 joulÛ

energie rázu
06 1,00 joule

energie rázu
07 2,00 jouly

energie rázu
08 5,00 joulÛ

energie rázu
09 10,00 joulÛ

energie rázu
10 20,00 joulÛ

IP IK
první charakteristická ãíslice druhá charakteristická ãíslice
ochrana pfied vniknutím cizích pevn˘ch tûles stupeÀ ochrany proti vodû mechanická odolnost

Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.


