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Prezentace

 

NoÏní spínaãe 

 

XPE M, XPE R, XPE B, XPE G, XPE A, XPE S, XPE Y

 

 jsou ideálním fie‰ením pro funkci Start a Stop
prÛmyslov˘ch strojÛ, pracujících v rÛzn˘ch variantách pracovních reÏimÛ:
normální (pulsní) start, drÏení v bûhu.

¤ada zahrnuje kovové noÏní spínaãe (velká zátûÏ) vyhovující velmi pfiísn˘m nafiízením a plastové noÏní spínaãe
(lehká zátûÏ).

 

Kovové noÏní spínaãe s ochran-
n˘m krytem

 

 jsou urãeny pro
spou‰tûní strojÛ s vysokou úrovní
existujícího nebezpeãí 

 

(vysoké ri-
ziko)

 

.

NoÏní spínaãe 

 

bez ochranného
krytu

 

 jsou urãeny pro aplikace,
kde spou‰tûní strojÛ pfiedstavuje

 

niÏ‰í úroveÀ nebezpeãí 

 

a za pfied-
pokladu signalizace zastavení
stroje.

 

Spínaãe s mÏikovou funkcí a nucen˘m vypnutím kontaktu

 

NoÏní spínaã mÛÏe b˘t vybaven 

 

jedním nebo dvûma kontakty V + Z nebo V + V

 

.

Nucené vypnutí kontaktu pÛsobením pedálu: stisknutá poloha nebo návrat do v˘chozí polohy pedálu
(zastavení stroje) je pozitivní akce.

 

Nucené vypnutí kontaktu

 

JestliÏe pohybující se mechanická souãást souãasnû pohybuje jinou souãástí, a to buì pfiím˘m stykem, nebo
prostfiednictvím tuh˘ch prvkÛ, jsou souãásti spojeny pozitivním reÏimem.

V‰echny 

 

polohy pedálu

 

 noÏních spínaãÛ s mÏikovou spínací funkcí V + Z nebo V + V kontaktu s nucen˘m
vypnutím plnû odpovídají standardu IEC 60947-5-1, kapitola 3.

 

Kontakt s mÏikovou funkcí

Snap action contact

 

 (quick break)

Kontaktní ústrojí ruãního nebo automatického ovládacího zafiízení, u nûhoÏ je rychlost pohybu kontaktu
nezávislá na rychlosti pohybu ovládacího prvku.

 

V‰eobecnû

 

0

 

Bezpeãnostní kontakty

Terminologie

 

Bezpeãnostní aplikace Preventa

 

0

 

NoÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ
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Povel Start

Normální zastavení,
povel Nouzového
zastavení

zaráÏka

kovová

plastová

1

2
start

stop/reset

 

V‰eobecnû

 

Bezpeãnostní aplikace Preventa

 

0

 

NoÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ

 

Kovové noÏní spínaãe 

 

XPE M nebo XPE R

 

 a plastové spínaãe 

 

XPE B, XPE G nebo XPE Y 

 

s ochrann˘m krytem jsou
ideální pfiístroje pro 

 

bezpeãn˘ povel „Start“ 

 

u nebezpeãn˘ch strojÛ.
.

Ochrann˘ kryt pfies noÏní pedál
zabraÀuje náhodnému stlaãení pe-
dálu obsluhou nebo padajícím pfie-d-
mûtem, kter˘ mÛÏe zapfiíãinit ne-
chtûné spu‰tûní stroje.

Mechanické blokování pedálu 

 

(zá-
padkou)

 

 noÏního spínaãe XPE

 

 

 

M,

 

XPE

 

 

 

R, XPE

 

 

 

B, XPE

 

 

 

G nebo XPE

 

 

 

Y

 

v klidové poloze 

 

zvy‰uje bezpeã-
nost operátora

 

.

Pro spu‰tûní stroje je zapotfiebí ‰piã-
kou boty uvolnit mechanické blo-
kování pedálu (akce 1) a poté se-
‰lápnout pedál (akce  2). 

Pro ukonãení ãinnosti se noha sun-
dá z pedálu, mechanické bloková-
ní se vrátí do v˘chozí polohy a noÏ-
ní spínaã je opût pfiipraven k dal‰í
ãinnosti.

¤ada noÏních spínaãÛ XPE

 

 

 

M, XPE

 

 

 

R, XPE

 

 

 

B, XPE

 

 

 

G, XPE

 

 

 

A nebo XPE

 

 

 

Y je pouÏívána pro normální povel Stop,
k zastavení stroje.
NoÏní spínaã XPE

 

 

 

S mÛÏe b˘t pouÏit pro funkci Nouzové zastavení.
 

V pfiípadû Nouzového zastavení
nikdy nepouÏívejte ochrann˘ kryt
nebo západku. ZnemoÏníte tím pfií-
stup k pedálu.

Pro zastavení stroje pouÏijte V kontakty.
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Pedál se západkou

6
mm

9,5
mm

2,5 daN2 daN

1. krok

12
mm

16,5
mm

1 daN 7 daN

2. krok

 

NoÏními spínaãi 

 

se západkou 

 

jsou zejména vybavovány stroje pro 

 

„nepfieru‰ovan˘ pracovní cyklus“

 

 a pro
operaci nastavení.

 

Stisknutím pedálu je dán signál

 

 
k nepfieru‰ovanému pracovnímu
cyklu (západka zapadne a drÏí ve
stisknuté poloze).

Uvolnûním nohy z pedálu není dán
signál k pfieru‰ení pracovního cy-
klu.

Pro vydání povelu Stop je zapotfiebí
uvolnit blokovací zafiízení (‰piãkou
boty ve smûru dopfiedu), západka
se uvolní a pedál se vrátí do v˘-
chozí polohy.

NoÏní spínaãe dvoustupÀové jsou ideální pro aplikace u dvourychlostních strojÛ.
Pfiíklady:
– 1. rychlost: pomalá (uÏití pro nastavení a sefiizování nástrojÛ),
– 2. rychlost: rychlá (normální pracovní cyklus).

První krok: zdvih pedálu 6 mm,
ovládací síla 2 daN pÛsobí na Z + V
kontakt.

Druh˘ krok: max. zdvih pedálu
12 mm, max. ovládací síla 9 daN,
osazení druh˘m V + Z kontaktem.

RÛzné typy strojÛ vybavené noÏními spínaãi

 

Nebezpeãné stroje

 

:
– mechanické lisy,
– strojní nÛÏky,
– obrábûcí centra atd.

 

Ostatní aplikace

 

:
– robotizovaná pracovi‰tû,
– stroje pro obalovou techniku,
– potravináfiství atd.

 

Bezpeãnostní aplikace Preventa

 

0

 

NoÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ

 

V‰eobecnû

 

0

 

Spínaãe
s dvoustupÀov˘m
spínáním

Aplikace
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NoÏní spínaãe uÏívané
ve spojení s obouruãním
ovládacím zafiízením

Ergonomie

 

NoÏní spínaã 

 

XPE R

 

 mÛÏe b˘t montován pfiímo na základní desku (bez vrtání upevÀovacích otvorÛ) podstavce
obouruãního ovládacího pultu XY2

 

 

 

SB5

 

p

 

 a SB6

 

p

 

.

Do základní desky XY2

 

 

 

SB90 pod-
stavce obouruãního ovládacího pul-
tu jsou vyvrtány upevÀovací otvory
pro montáÏ:

– jednoho noÏního spínaãe XPE R
s krytem XPE Z911 nebo bez krytu,
nebo

– dvou noÏních spínaãÛ XPE

 

 

 

R s kry-
tem XY2 SB96 pro dva pedály.

Ochrann˘ kryt je velmi pevn˘ a rozmûrovû je pfiedurãen pro v‰echny typy pracovních bot.

NoÏní spínaã je konstruován tak, Ïe
svírá se spodkem spínaãe úhel
vhodn˘ k bezproblémovému ovlá-
dání.

Pfiíslu‰enství: 
– zaráÏka pedálu,
– ochrann˘ kryt s nosiãem pro 
pfiemístûní v prostoru pracovního 
stroje,
– propojení dvou noÏních spínaãÛ 
a nosiã pro pfiemístûní (XPE).

 

Bezpeãnostní aplikace Preventa

 

0

 

NoÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ

 

V‰eobecnû

 

0
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Zmûna stavu kontaktÛ

Zdvih pedálu

1

2

+

–
R

ImA
3

BN (hnûdá)

BU (modrá)

BK (ãerná)

Technické údaje 0 Bezpeãnostní aplikace Preventa 0

Kovové noÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ

                

Technické údaje

Odpovídá normám XPE A, XPE M, XPE R bez ochranného krytu: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, VDE 0660-200, UL 508, 
CSA C22-2, ã. 14
XPE M, XPE R s ochrann˘m krytem: NF E 09-031

Certifikace Standardní verze: FI, CSA A300 – Q300 s odnímací kabelovou prÛchodkou
Speciální verze: CSA A300 – Q300 s 1/2" NPT adaptérem

Provedení Standardní verze: „TC“. Speciální verze: „TH“

Teplota okolí Provozní: -25…+70 ˚C
Skladovací: -40…+70 ˚C

Odolnost proti vibracím 15 gn (10…500 Hz) dle IEC 60068-2-6

Odolnost proti rázÛm 20 gn dle IEC 60068-2-27 (150 gn dle NF E 09-031)

Ochrana pfied nebezpeãn˘m
dotykem neÏiv˘ch ãástí Tfiída I dle EC EN 60536 a NF C 20-030

Mechanická trvanlivost 5 milionÛ operaãních cyklÛ

StupeÀ krytí IP 66 dle IEC 60529 a IP 669 dle NF C 20-010 (s ochrann˘m krytem)

Kabelov˘ vstup Viz rozmûry, str. 5/8

Technické údaje spínacích jednotek

Zaruãené provozní hodnoty a AC-15; A300 nebo Ue = 240 V, Ie = 3 A
c DC-13; Q300 nebo Ue = 250 V, Ie = 0,27 A dle IEC 60947-5-1, pfiíloha A, EN 60947-5-1

Zaruãené izolaãní napûtí Ui = 500 V, stupeÀ zneãi‰tûní 3 dle IEC/EN 60947-1, skupina C dle VDE 0110 a NF C 20-040 
Ui = 300 V dle UL 508, CSA C22 -2, ã. 14

Jmenovité impulzní v˘drÏné napûtí U imp = 6 kV dle IEC/EN 60947-1, IEC 60664

Logika spínání V kontakt s nucen˘m vypnutím dle IEC/EN 60947-5-1, kapitola 3

Pfiechodov˘ odpor mezi svorkami ≤25 mΩ dle NF C 93-050, metoda A nebo IEC/EN 60255-7, kategorie 3

Ji‰tûní proti elektrick˘m zkratÛm 10A patronová pojistka gG (gl) dle IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660-200

NoÏní spínaãe s kontaktem s mÏikovou funkcí NoÏní spínaãe s analogov˘m v˘stupem

Vypínací schopnost: dle IEC EN 60947-5-1, pfiíloha C Jmenovité napájecí napûtí c 24…48 V
Kategorie uÏití: AC-15 a DC-13 Mezní hodnoty napûtí c 19…58 V

Proud naprázdno 4 mA
Hustota spínání: 3 600 operaãních cyklÛ/hod. Závislost v˘stupního proudu (IS) 0…+50 ˚C: +2…-6 %
ZatûÏovatel: 0,5 na teplotû -25…+70 ˚C: +2…-12 %

stfiídavé napûtí a 50–60 Hz stejnosmûrné napûtí c V˘stupní proud Schéma zapojení
o Indukãní obvod Spínan˘ v˘kon ve W

pro 5 milionÛ spínacích cyklÛ

Napûtí V 24 48 120

o W 10 7 4

Pfiipojitelnost Tfimenové svorky. Pfiipojení: 1 x 2,5 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2 s nebo bez kabelové koncovky

Proud (mA)

Proud v A
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Kovové noÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ 

        

Jedno a dvoukrokové noÏní spínaãe s ochrann˘m krytem

Popis Pedál Funkce kontaktÛ Barva Typové oznaãení Hmotn.
kg

Kovové Jeden 1 krok 1 V + Z Modrá XPE M510  2,570
s pozitivní akcí
pfii stisku pedálu 

Dva 1 krok 2 x 1 V + Z Modrá XPE M5100D 6,070

Jeden 1 krok 1 V + Z OranÏová XPE R510 2,570

Dva 1 krok 2 x 1 V + Z OranÏová XPE R5100D   6,070

Jeden 1 krok 2 V + Z Modrá XPE M511 2,590

Dva 1 krok 2 x 2 V + Z Modrá XPE M5110D 6,090

Jeden 1 krok 2 V + Z OranÏová XPE R511 2,590

Dva 1 krok 2 x 2 V + Z OranÏová XPE R5110D 6,090

Jeden 2 kroky 2 V + Z Modrá XPE M711 2,590

OranÏová XPE R711 2,590

Analogov˘ 1 krok 2 V + Z Modrá XPE M529 2,600
v˘stup

OranÏová XPE R529 2,600

Kovové Jeden 1 krok 1 V + Z Modrá XPE M310  2,400
bez pozitivní
akce

Dva 1 krok 2 x 1 V + Z Modrá XPE M3100D 5,900

Jeden 1 krok 1 V + Z OranÏová XPE R310 2,400

Dva 1 krok 2 x 1 V + Z OranÏová XPE R3100D 5,900

Jeden 1 krok 2 V + Z Modrá XPE M311 2,420

Dva 1 krok 2 x 2 V + Z Modrá XPE M3110D 5,920

Jeden 1 krok 2 V + Z OranÏová XPE R311 2,420

Dva 1 krok 2 x 2 V + Z OranÏová XPE R3110D 5,920

Jeden 1 krok se západkou 1 V + Z Modrá XPE M410 2,400

OranÏová XPE R410 2,420

Jeden 2 kroky 2 V + Z Modrá XPE M611 2,420

OranÏová XPE R611 2,420

Jeden Analogov˘ v˘stup  2 V + Z Modrá XPE M329 2,420

XPE M510

XPE R5100D

XPE M310

XPE R3100D

Typová oznaãení
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Kovové noÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ

                 

NoÏní spínaãe bez ochranného krytu

Popis Funkce kontaktÛ Barvy Typové oznaãení Hmotn.
kg

Kovové 1 krok 1 V + Z OranÏová XPE R810 1,200
s mechanick˘m
blokováním 2 kroky 2 V + Z OranÏová XPE R911  1,200
v klidové poloze

Analogov˘ v˘stup 2 V + Z OranÏová XPE R929 1,200

Kovové 1 krok 1 V + Z Modrá XPE M110  1,200
bez mechanického
blokování OranÏová XPE R110 1,200

2 V + Z Modrá XPE M111 1,200

OranÏová XPE R111 1,200

2 kroky 2 V + Z Modrá XPE M211 1,200

OranÏová XPE R211 1,200

Analogov˘ v˘stup 2 V + Z OranÏová XPE R229 1,200

Pfiíslu‰enství

Popis PouÏití Typové oznaãení Hmotn.
kg

Ochrann˘ kryt Pro XPE M XPE Z901  1,200

Pro XPE R XPE Z911 1,200

Dvojit˘ ochrann˘ Pro XPE M XPE Z931 1,200
kryt

Pro XPE R XPE Z921 1,200

Nosiã Pro XPE Z901 nebo XPE Z911 XPE Z913 0,450
ochranného krytu

ZaráÏka pedálu Pro XPE M XPE Z902  0,240

Pro XPE R XPE Z912 0,240

Blokované zafiízení Pro XPE M nebo XPE R XPE Z903 0,170

Západka Pro XPE M nebo XPE R XPE Z904 0,170

Upevnûní kabelu Pro XPE M nebo XPE R XPE Z905 0,010
 

MÏikové spínací První nebo druh˘ kontakt XE2S P4151  0,020
jednotky V + Z pro jednostupÀov˘ spínaã

Druh˘ kontakt V + Z XE2S P4151B 0,020
pro dvoustupÀov˘ spínaã

ISO M20 adaptér Pro XPE M nebo XPE R DE9 RA1620 0,050
(balení 5 ks)

XPE R810

XPE M110

XPE Z901

XPE Z902

XE2S P4151p
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Kovové noÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ

  

XPE M, XPE R bez ochranného krytu

(1) 2 otvory pro prÛchodku Pg 16.
Pro ISO M20 pouÏijte adaptér DE9 RA1620.

XPE M, XPE R s ochrann˘m krytem XPE Z913

Jednoduch˘  

Dvojit˘    

a b
Jednoduch˘ spínaã 152 160
Dvojit˘ spínaã 155 295

(2) 1 otvor Ø 6.

59

164

22
,5

146,5 8,5

(1)

8

=

31 10
4

=

172

3XØ9

=

=
89

,5

10
7

172,5

a

146,5

10,5

13
7

16,5

14
,5

(1)

29

164

=

67
4

b

87

=Ø 40

Ø 10

(2)

186

3XØ9

31

=
89

,5
=

13
5

=
=

16
0

190

4XØ9

11
,7

5

=
=

29
5

67
67

11
,7

5

Rozmûry 0

(1) 2 otvory pro prÛchodku Pg 16.
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Plastové noÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ

             

Základní technické údaje

Odpovídá normám XPE A, XPE B, XPE G, XPE Y, XPE S bez ochranného kytu: IEC/EN 60947-5-1, VDE 06602000 
XPE B, XPE G, XPE S: UL 508, CSA C22-2, ã. 14
XPE B, XPE G s ochrann˘m krytem: NF E 09-031, kromû verze XPE B/G C a CC

Schváleno XPE B, XPE G, XPE S: standardní verze UL, CSA A300 – Q300 s vylamovací záslepkou pro ISO M20 pro prÛchodku

Provedení Standardní verze: „TH“

Teplota okolí Provozní: -25…+70 ˚C, XPE Y -25…+55 ˚C
Skladovací: -40…+70 ˚C

Odolnost proti vibracím 5 gn (10…500 Hz) dle IEC 60068-2-6

Odolnost proti rázÛm XPE A: 25 gn, XPE B, XPE G, XPE S, XPE Y: 20 gn dle IEC 60068-2-27 
Ochrana pfied nebezpeãn˘m
dotykem neÏiv˘ch ãástí Tfiída II dle IEC 60536 a NF C 20-030

Mechanická Ïivotnost XPE A, XPE Y: 2 miliony operaãních cyklÛ
XPE B, XPE G: 5 milionÛ operaãních cyklÛ
XPE S, XPE G4: 0,5 milionu operaãních cyklÛ

StupeÀ krytí XPE A: IP 43 dle IEC 60529
XPE Y: IP 55 dle IEC 60529
XPE B, XPE G: IP 66 dle IEC 60529 
XPE S, XPE G4: IP 65 dle IEC 60529

Kabelov˘ vstup Viz str. 5/11

Technické údaje spínacích jednotek

Zaruãené provozní hodnoty a AC-15; A300 nebo Ue = 240 V, Ie = 3 A
c DC-13; Q300 nebo Ue = 250 V, Ie = 0,27 A dle IEC/EN 60947-5-1, pfiíloha A

Zaruãené izolaãní napûtí Ui = 500 V stupeÀ zneãi‰tûní 3 dle IEC/EN 60947-1, skupina C dle NF C 20-040 a VDE 0110
Ui = 300 V dle UL 508, CSA C22-2, ã. 14

Jmenovitá impulzní v˘drÏná napûtí U imp = 6 kV dle IEC/EN 60947-1, IEC 60664 

Logika spínání V kontakt s nucen˘m vypnutím dle IEC/EN 60947-5-1, pfiíloha K

Pfiechodov˘ odpor mezi svorkami ≤25 mΩ dle NF C 93-050, metoda A nebo IEC 60255-7, kategorie 3

Ji‰tûní proti elektrick˘m zkratÛm 10A patronová pojistka gG (gl) dle IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660-200

NoÏní spínaãe s kontaktem s mÏikovou funkcí

Vypínací schopnost: dle IEC/EN 60947-5-1, pfiíloha C
Kategorie uÏití: AC-15 a DC-13

Hustota spínání: 3 600 operaãních cyklÛ/hod.
ZatûÏovatel: 0,5

stfiídavé napájení a 50–60 Hz stejnosmûrné napájení c
o Indukãní obvod Spínan˘ v˘kon ve W

pro 5 milionÛ spínacích cyklÛ

Napûtí  V 24 48 120

o  W 10 7 4

Pfiipojitelnost Tfimenové svorky. Pfiipojení: 1 x 2,5 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2 bez nebo s kabelovou koncovkou

Proud A

V
 m

ili
on

ec
h 

op
er

aã
ní

ch
 c

yk
lÛ



5/11

5

Bezpeãnostní aplikace Preventa 0

Plastové noÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ 
PouÏití jako potvrzovací spínaã

                     

Jednokrokové noÏní spínaãe s ochrann˘m krytem

Popis Funkce kontaktÛ Barva Typové oznaãení Hmotn.
kg

Se západkou
pfii stisku pedálu

1 krok 1 V + Z Îlutá XPE Y510 (1) 0,700
Modrá XPE B510 r  0,700
·edá XPE G510 r 0,700

2 V + Z Modrá XPE B511 r 0,700
·edá XPE G511 r 0,700

2 kroky 2 V + Z Modrá XPE B711 r 0,700
·edá XPE G711 r 0,700

Bez západky 1 krok 1 V + Z Îlutá XPE Y310 (1) 0,690
Modrá XPE B310 r  0,690
·edá XPE G310 r 0,690

2 V + Z Modrá XPE B311 r 0,690
·edá XPE G311 r 0,690

2 kroky 2 V + Z Modrá XPE B611 r 0,690
·edá XPE G611 r 0,690

NoÏní spínaã jako potvrzovací spínaã

Popis Funkce kontaktÛ Barva  Typové oznaãení Hmotn.
kg

3polohov˘ s tlaãítkem 
Reset

2 kroky, 3 polohy ·edá XPE G4F r  0,730

NoÏní spínaã bez ochranného krytu

Popis Funkce kontaktÛ Barva Typové oznaãení Hmotn.
kg

Se západkou
pfii stisku pedálu

1 krok 1 V + Z ·edá XPE G810 r  0,580

2 kroky 2 V + Z ·edá XPE G911 r 0,580

Bez západky 1 krok 1 V + Z Îlutá XPE Y110 (1) 0,570
Modrá XPE B110 r  0,570
·edá XPE G110 r 0,570
âerná XPE A110  0,275

2 V + Z Modrá XPE B111 r 0,570
·edá XPE G111 r 0,570
âerná XPE A111 0,295

1 krok 1 V + Z Modrá XPE BC r 0,570
zastavení ·edá XPE GC r 0,570

2 V + Z Modrá XPE BCC r 0,570
·edá XPE GCC r 0,570

2 kroky 2 V + Z Modrá XPE B211 r 0,570
·edá XPE G211 r 0,570

S ovládaãem 
Nouzového zastavení

1 krok, blokování 2 V Rudá XPE SA r  0,610
2 Z +
1 V + Z Rudá XPE SAA r 0,610

Pfiíslu‰enství

Popis PouÏití Prodáváno 
v mnoÏství

Typové oznaãení Hmotn.
kg

Nosiã ochranného
krytu

Pro XPE B, XPE G, XPE S nebo XPE Y
(montáÏ do jednoho z upevÀovacích otvorÛ)

1 XPE Z923 r 0,120

Ochranná obruba Pro XPE B nebo XPE G 1 XPE Z950 r  0,050

Upevnûní kabelu (2) Pro XPE B, XPE G, XPE S nebo XPE Y 1 XPE Z960 r  0,020

M20 x 1,5 kab. prÛchodka Pro prÛmûr kabelu 6 aÏ 12 mm 5 DE9R A200612 0,014
Pro prÛmûr kabelu 10 aÏ 14 mm 5 DE9R A201014 0,014

MÏikové spínací 
jednotky

Pro jednokrokov˘ spínaã: 
1 nebo 2 V + Z kontakt 1 XE2S P4151    0,020
Pro dvoukrokov˘ spínaã: 1 V + Z kontakt
Pro jednokrokov˘ „normální stop“ spínaã 1 XE2S P2151 0,020

(1) IP 55, ne UL, CSA.
(2) MoÏnost sestavení 2 spínaãÛ a montáÏ s nosiãem ochranného krytu.

XPE pppp510

XPE pppp310

XPE pppp810

XPE pppp110

XPE A110

XPE SA

XPE Z950

XPE Z960

XE2S Pp1p1

Typová oznaãení

r Dostupnost – Kontaktujte nás.
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XPE    B, XPE    G, XPE    Y, XPE    SA, XPE    SAA bez ochranného krytu

(1) 2 otvory pro prÛchodku ISO M20 nebo ã. 13 (Pg 13,5).
(2) 1 vylamovací otvor ISO M20 nebo ã. 13 (Pg 13,5).
(3) 1 vylamovací otvor ISO M16 nebo ã. 9 (Pg 11).

XPE A

XPE B, XPE G, XPE Y, XPE G4F s ochrann˘m krytem XPE Z923

(1) 2 otvory pro prÛchodku ISO M20 nebo ã. 13 (Pg 13,5).

(2) Ø 16 x 4 zapu‰tûn˘ otvor.

50

74
16

5

14
1

282

122 39= =

(1)

31 54

154

6

11

23

94

=
=

161

28

(2)

(3)

15
4

16
5

14
1

282

122

(2)

Ø 40 83,5
67

5

Ø 10

122 39= =

(1)

Rozmûry 0
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Plastové noÏní spínaãe s nucen˘m vypnutím kontaktÛ

        

NoÏní spínaã jako potvrzovací spínaã XPE G4F s XPS VC (kategorie 4)

Zapojovací schéma 

ESC: Vnûj‰í podmínky spou‰tûní.

NoÏní spínaã s Nouzov˘m zastavením XPE SAp s XPS AK (kategorie 4)

Schéma zapojení s detekcí zkratu (doporuãené zapojení)

2 vstupní kanály jsou napájeny rÛznou polaritou.
Zkrat mezi 2 vstupy je detekován.
Spínací diagram XPE G4F  

A1 Y1 Y2 13S12 S13 S11

K4

 K3

K1

K3

 K2

 K1/K2

 K4

A2 Y34 Y44 14

23

24S21 S23

 K1/K2

XPS VC

ESC

 F1+ 24 V

 0 V

6
5

4
3

S1
20 1 1

2

Napájení A1/A2

Chyba

Logika

Chyba

do PLC

XPS AK

S1

A1 S11 S31 S32

A2 S21 S22

S12B1

B2

0 1 2

11-12
21-22
11-12
21-22

0 1 2

11-12
21-22
11-12
21-22

Kontakt rozepnut
Kontakt sepnut

Schémata
zapojení
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